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La solucién mas practica y
econdmica para el riego subarbéreo

i ! I y el riego por encima de las copas

CARACTERISTICAS GENERALES ESTRUCTURA Y CARACTERISTICAS

* Boquilla a prueba de ingreso de insectos * De extra gran alcance
* Gotas de riego de gran tamafio * Particularmente apropiado para plantaciones
* Novedosa estaca ampliamente espaciadas

» Adaptable también al riego por encima sobre Irristands ~ * (tales como nogal, almendro, aguacate, mango, etc.)

. . S * De estructura sencilla y facil de manejar
* para hortalizas y viveros (con especiamientos de : Y Jar- .
hasta 6 x 6 m) * Cobertura de riego uniforme en una amplia variedad de

* espaciamientos, caudales y presiones.
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COMPONENTES
L, puente invertido
ASPECTOS TECNICOS T
* Presion de operacion: 1.5 a 3.0 bar rosca raP'da
guente
* Caudal: 30 2 365 I/h
* Didmetro de cobertura: 6.52a 13.0 m
Requerimientos de Filtrado: |30 micrones para boquillas purpura y marrén 2 ctapas Regular
. rotores
200 micrones para el resto **** * ?** *
¢l
nica etapa 2 etapas rotor invertido ~ conector tipo

mariposa 4/7

o op oF

boquilla codificada
hembra

boquilla codificada

boquilla codificada
3/8” rosca rapida

boquilla codificada
12"

AUDAL (I/h) VS. PRESION i
cAY DAL SION (bar) MODELO INVERTIDO- CAUDALES Y DIAMETRO HUMEDECIDO A 2.0 BAR

f Presion (bar)
lor d Boquill
(ffo’(;fmf z:ncm)a Color de Color de Caudal D
1.5 2.0 2.5 Rotor boquilla (I/h) (m)
Violeta 0.80 30 35 39 Violeta 35 6.5
Marrén 0.94 43 50 56 Marrén 50 75
Gris 1.14 61 70 78 Gris 70 9.0
Turquesa 1.34 78 90 101 Verde Turquesa 90 10.0
Verde 1.40 91 105 17 Invertido Verde 105 10.0
Naranja 1.50 104 120 134 Naranja 120 10.5
Negro 1.74 139 160 179 Negro 160 11.0
Azul 1.94 173 200 224 Azul 200 115
Amarillo 2.16 215 250 305 Probado bajo condiciones de laboratorio a 1,8 m de altura
Rojo 2.36 260 300 335
- CAUDALES Y DIAMETROS DE INVERTED (m)
CAUDALES Y DIAMETRO HUMEDECIDO (m) A 2.0 BAR
Rotores- Didmetro Humedecido Precipitacién (mm/h) espaciamiento (m)
Col Negro Azul Gris Color Caudal
do | Coudel | _ i - - Verde boquilla (I7h) 33 et e 3
boquilla (Il) primera Regular primera Regular primera Regular
etapa | (segunda etapa)| etapa | (segunda etapa)| etapa | (segunda etapa) Gris 70 77 4.4 29 28
Violeta | 35 | 20 55 Turquesa 90 10 56 38 36
Marrén | S0 | 20 6> Verde 105 1.7 6.6 44 42
Gris 70 25 70 Naranja 120 14.0 7.9 53 5.1
Turquesa| 90 25 90 Negro 160 17.5 99 66 63
Verde 105 3.0 9.0
Probado bajo condiciones de laboratorio a 1,8 m de altura
Naranja | 120 2.0 5.5 9.5 ot deea
Negro 160 2.5 6.0 10.0 umfom:d!agdodeed?scir?brumbn CU>92% CU=89-92% CU=85-88% CU<85%
Azul 200 2.5 6.0 10.5
Amarillo | 250 3.0 6.0 1.5 s -
PERDIDAS DE PRESION (m) | m largo de tubin
Rojo 300 3.0 7.0 12.5
3/8” coneccidn, 1/2” conecciéon & -
Probado bajo condiciones de laboratorio a 0.25 m de altura coneccion hembra rosca répida
CAUDALES Y DIAMETROS DE HUMEDECIMENTO (m) Color Caudal | 4/7 PVC 5/8 PE 7/10 PVC 4/7 PES
— — boquilla /h tubin tubin tubin tubin
Precipitacién (mm/h) espaciamiento (m)
Color de Color Caudal D Violeta 35 08 0 0.9
Rotor boquilla (I/h) (m) 33 x4 5x5 6x6 -
Marroén 50 1.2 0.1 1.1 @
Gris 70 7.0 7.8 44 =
i 7 . . .
Azl Turquesa | 90 90 0 | 56 ore 0 - o V b
Verde 105 90 | 116 | 65 Turquesa % 15 07 26 g
Narana | 120 | 95 | 133 | 75 | 48 | 33 Verde 105 17 09 37 Z
Negro 160 10.0 17.8 10 6.4 45 Naranja 120 26 14 45 )f
Verde Azul 200 105 | 223 12.6 8 56 Negro 160 46 24 &
Amarillo | 250 s | 278 | 157 10 7 Al 200 12 6
Rojo 300 125 329 18.5 1.8 82 Amarillo 250 13 g
Probado bajo condiciones de laboratorio a 0,6 m de altura y 2,0 bar Rojo 300 16 ;




