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é‘ GOTERO INTEGRADO EN LiNEA LIGERO
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= LIGHT IN-LINE INTEGRATED DRIPPER
() GOUTTEUR LEGER INTEGRE EN LIGNE

GOTEJADOR INTEGRADO EM LINHA
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JUNIOR®

Junior® representa la respuesta tecnoldgica a las nuevas
exigencias del sector del riego por goteo. Es versatil, fiable y
econémico.

Junior® ofrece éptimas caracteristicas de resistencia a las
tensiones térmicas y mecanicas manteniendo inalteradas las
prestaciones.

Los controles efectuados en la fase de produccion del goteo
en linea respectan las normas del sistema de calidad
certificada 1SO 9001:2008 que garantiza la eficiencia de
prestaciones del producto a lo largo del tiempo.

Caracteristicas tecnolégicas

e  Gotero cilindrico de solo 32 mm de longitud, lo que reduce las pérdidas de
carga permitiendo una mayor longitud de lineas.

e El emisor esta provisto de un filtro, a la entrada del laberinto, que impide
la penetracion en el mismo de particulas gruesas, reduciendo
sensiblemente o excluyendo la posibilidad de obstruccion.

e El nuevo disefio del laberinto, de flujo turbulento, nos proporciona una
elevada uniformidad de emisidn y evita la posibilidad de sedimentacion
de los contaminantes mas finos, aun trabajando a bajas presiones.

e Los dos puntos de goteo por emisor facilitan la rapida instalacidn sin

necesidad de verificar la posicién de los mismos.
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Caracteristicas del gotero | Dripper characteristics
Caractéristiques du goutteur | Caracteristicas do gotejador

=K-HX
Caudal nominal Filtro de entrada Hc_l K
Nominal flow rate Filtracién recomendada Color Inlet filter (H: m.ca.)
Débit nominal Recommended filtration Color Al elemide (H:m.w.c.)
Caudal nominal Filtration recommandee  Couleur  Filtro de entrada (Homced
Filtragdo aconselhada Cor (H:m.ca)
I/h (1 bar) mm? K X
1,60 155 mesh 4,3 0,5002 0,5079
@16 2,10 120 mesh e 12 0,6070 05352
3,60 120 mesh 6,3 1,1090 0,5065
@ 20 1,60 155 mesh 6,0 0,4953 0,5121

Caracteristicas de la tuberia de PE | PE pipe characteristics
Caractéristiques du tube en PE | Caracteristicas do tubo de PE

@ Nominal @ Interno @ Externo Espesor Presion maxima de trabajo
Nominal @ Inside @ Outside @ Wall thickness Max. Working pressure
@ Nominal @ Interne @ Externe Epaisseur Pression maximale de travail
@ Nominal @ Interno @ Externo Espessura Pressdo maxima de trabalho
mm mm mm mil mm bar
15,4 35 0,90 3,0
16 13,6
15,6 40 1,00 3,0
20 17,5 19,3 35 0,90 3,0

Embalaje | Packaging | Caractéristiques d’emballage | Embalagem

Espesor Longitud rollo Peso* Volumen ; L
Wall thickness Roll length Weight* Volume Rollos/Palé PaIe/Tral!er
Epaisseur Longueur bobine Poids* Volume quls/PaIIet PaIIet/Trang
Espessura Comprimento rolo Peso* Volume Bobine/Palette Palette/Can:nmn
Rolos/Palete Palete/Trailer
mm m kg m?
@16 0,90 400 20,1-17,1 0,15 24 400
1,15 400 23,7-20,7 0,15 24 400
@20 0,90 300 19,7 - 16,5 0,19 24 350

*Goteros a 20 cm — 200 cm | Dripper at 20 cm — 200 cm | Goutteur a 20 cm — 200 cm | Gotejador a 20 cm — 200 cm
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Curva Presion - Caudal | Pressure curve - flow
Courbe pression - débit | Curva Pressao - Caudal

Caudal (I/h)

0 | ] ] ] ] | J
5 10 15 20 25 30
Presion (m.c.a.)

Longitud maxima recomendada (m) | Recommended length of the lines (m)
Longueur recommandée des lignes (m) | Comprimento maximo aconselhado (m)

Espaciamiento

Spacing
AT copagaments
(mm) (I/h) femi
20 30 40 50 60 75 100 125 150
10 68 89 108 125 141 163 196 227 256
1,6 15 78 103 125 144 163 188 227 262 295
20 87 115 140 162 183 211 254 294 331
10 50 66 80 93 105 122 146 169 191
16 2,1 15 61 80 97 112 127 146 176 204 229
20 69 91 110 127 144 167 200 232 260
10 35 47 56 65 74 8 103 119 134
3,6 15 42 56 68 78 89 103 123 143 161
20 49 64 78 90 101 117 141 164 184
10 105 138 167 193 218 251 303 349 394
20 1,6 15 122 160 193 223 252 290 350 404 454

20 137 179 217 250 282 326 393 453 509

Pendiente: 0, Presion 10 m.c.a., V = Variacion del caudal en la linea en %. Irritools v 2.0

Slope: 0, Pressure 10 m.w.c., V = Flow percentage variation in the recommended lin. Irritools v 2.
Pente: 0. Pression 10 m.c.e., V=Variation en pourcentage du débit sur la ligne. Irritools v 2.
Pendente: 0. Pressdo 10 m.c.a., V = Variagdo do caudal na linha em %. Irritools v 2.0
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* IRRITEC IBERIA S.A. features a new JUNIOR® dripper. It is the technological solution to new demands in the drip irrigation industry. It is versatile, reliable

o

and economical.

JUNIOR® provides excellent resistance to thermal and mechanical stresses while maintaining its performance unchanged. The most important innovation
is the dripper that controls emission flow. The technology used in the project and production has led to a dripper of excellent hydraulic characteristics in
order to achieve longer lines with great performance in terms of emission uniformity.

Technological specifications:

. The turbulent flow dripper labyrinth, designed to provide stream uniformity, guarantees minimum flow rate variations when changing the working
pressure.

. The two dripping points per dripper allow a quick and easy installation, as it does not require checking the position of the emission point and
guarantee pipe drainage upon completion of the irrigation cycle.

. The dripper is only 32 mm long, which translates into minimum load leakage and longer line lengths.

. The dripper is equipped with an inlet filter to reduce potential blocking-up when using low-quality water.

. The JUNIOR® in-line dripper is successfully used in vegetable and flower farming, greenhouse and outdoors, flat and slightly uneven land, irrigation
cycles with fertirrigation.

. JUNIOR® consist in a polyethylene pipe with an integrated dripper made by means of a co-extrusion process, in compliance with quality certification
standard 1SO 9001:2008

IRRITEC IBERIA S.A. présente un nouveau goutteur JUNIOR®. |l s’agit de la réponse technologique aux nouvelles exigences du secteur de I'irrigation goutte
a goutte. Il est particulierement adaptable, fiable et économique.

JUNIOR® offre des caractéristiques optimales de résistance aux tensions thermiques et mécaniques tout en conservant un haut niveau des prestations. La
grande nouveauté réside dans le goutteur qui régule le débit du fluide. La technologie appliquée dans la réalisation et dans la production a permis
d’obtenir un goutteur aux propriétés hydrauliques excellentes qui permet I'augmentation de la longueur des lignes et de bonnes performances du point
de vue de l'uniformité dans le débit du fluide.

Caractéristiques technologiques:

. Le labyrinthe du goutteur a régime turbulent, congu pour garantir 'uniformité de la distribution de fluide, assure des variations minimales du débit
lorsque la pression appliquée varie.

. Les deux points de goutte a goutte par le goutteur permettent une pose rapide et facile car il n’est pas nécessaire de vérifier la position du point de
distribution et garantissent la vidange des tuyaux lorsque le cycle de I'irrigation est achevé.

. Le goutteur, qui ne mesure que 32 mm de long, réduit les pertes de charge au minimum et permet d’obtenir une longueur de ligne accrue.

. Le goutteur est muni d’un filtre d’entrée qui réduit les possibilités d’engorgement di a I'eau de mauvaise qualité.

. Le goutteur en ligne JUNIOR® est particulierement recommandé : dans les cultures maraichéres et la floriculture, cultures sous serre et en plein air,
sur des terrains plats ou légérement inclinés, pour des cycles d’arrosage a irrigation organique

. JUNIOR® compote un tube en polyéthyléne a goutteur incorporé réalisé grace a un processus de coextrusion, conforme aux normes de qualité
certifiée 1SO 9001:2008

JUNIOR® representa a resposta tecnoldgica as novas exigéncias do sector de irrigagdo por gota a gota. E versatil, confiavel e econdmica.

JUNIOR® oferece caracteristicas dptimas de resisténcia as tensdes térmicas e mecanicas, mantendo as suas prestagdes sem alteracdes.

O controlo efetuado na fase de produgdo do gotejador em linha respeita a norma do sistema de qualidade certificada 1ISO 9001:2008, e garante a
eficiéncia do produto ao longo do tempo.

Caracteristicas tecnoldgicas

. Gotejador cilindrico com apenas 32 mm de comprimento, reduz as perdas de carga permitindo maior comprimento de linha.

. O filtro, na entrada do labirinto, impede a entrada de particulas grossas no gotejador, reduzindo significativamente ou excluindo a possibilidade de
obstrugdo.

. O novo desenho do labirinto, de fluxo turbulento, proporciona uma alta uniformidade de emissdo e evita a possibilidade de sedimentagdo de
contaminantes mais pequenos, mesmo trabalhando a baixas pressoes.

. A dupla saida por gotejador facilita a instalagdo, sem necessidade de verificar a posi¢do do mesmo.
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PROGRAMADORES
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: El programador de riego ORION es un
1 programador sencillo y robusto, fruto de nuestra
1 -~

1 amplia experiencia en el campo de la electrénica
: aplicada al sector agricola y en especial al del
1 riego. Se trata de un equipo capaz de controlar el
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sistema de riego, el bombeo, la fertilizacion, la

humedad en el suelo y la limpieza de filtros de
una gran variedad de instalaciones agricolas

COLLARINES

Los collarines Irritec estan disefiados con el
fin de garantizar una perfecta estanquidad
hidraulica gracias a su junta, ubicada en el
asiento de la derivacién. Viene montada
con 2, 4 0 6 tornillos segtin el diametro.
Esta linea de productos es apta para el
transporte de liquidos alimentarios, ya que
sus materiales se ajustan a la norma
nacional e internacional vigente.

FILTROS AUTOMATICOS DE DISCO

Los filtros Rotodisk automaticos
montados en bateria, equipados
hidraulicas

con las valvulas

: adecuadas y una unidad de
| control, permite mantener la

continuidad del ciclo de riego mientras hacen el retrolavado. La
innovadora tecnologia aplicada permite reducir los derroches de agua
y de mano de obra necesaria para el mantenimiento de una estacion

de filtrado. Disponible en una amplia gama de grado de filtracion y
caudales.

CONNECTO

Caracterizados por una gran facilidad de montaje, los accesorios

Los accesorios CONNECTO son fruto de
un cuidadoso y moderno disefio y
realizado con materiales termoplasticos
de ultima generacion, se distinguen por
una elevada resistencia mecénica y la
perfecta capacidad hidraulica.

CONNECTO representan un producto de absoluta vanguardia que
superan las normativas internacionales mas rigurosas.

FERTIRRIGACION

El equipo de fertirrigacion SIBERCONTROL de
Irritec estda disefiado para el suministro
eficiente de fertilizantes liquidos y acidos en
los sistemas de riego.

Ademas irritec dispone de Venruri en
didmetros de %” - 1" - 1 %4"- 2" para caudales
- de entrada de 8-510 I/min

-

FILTROS PLASTICOS

Irritec dispone de una amplia gama de
"Filtros Y" y "T Rotofilters" que ofrecen el
mejor rendimiento de filtrado para cubrir
las necesidades de cualquier sistema de
riego. Equipados con malla o discos, los
filtros de plastico Irritec estan disponibles

en una amplia seleccién de grados de
filtracion y didmetros desde %” hasta 3".
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Los filtros de metal Irritec, estan protegidos con una capa de pintura
de alta resistencia que los hacen sdlidos y fiables en el tiempo.

Esta gama de filtros, estan disponibles en manuales y automaticos,
son adecuados para una amplia gama de aplicaciones que satisfacen
las necesidades mas complejas en el riego, la industria y los
municipios.
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