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7 El uso inteligente del agua.™

Serie 1800

Cuerpos de aspersores
Serie 1800®

Serie 1800®

Características

suciedad, la presión y el entorno

ultravioleta y piezas de acero inoxidable resistentes a la corrosión que 
garantizan una larga vida útil del producto.

suciedad de la unidad y asegura una retracción segura del vástago en todo 
tipo de suelos

patrón de la boquilla y brinda una durabilidad prolongada

Rango operativo

Especificaciones

(0.02 m3

Dimensiones y modelos 
1⁄2

(5.1 cm)

(10.2 cm)
- 1806: 93⁄8

retráctil (15.2 cm)

retráctil (30.5 cm)
1⁄4

Cómo especificar

1804   SAM-PRS

Altura del vástago retráctil

Opción
SAM: Válvula de retención Seal-A-
Matic™
PRS: Regulador de presión

Modelo
Cuerpos de los aspersores Serie 1800

Tornillo de reducción de radio

Boquilla MPR plástica y malla

Junta limpiadora integrada activada  

por presión

Resorte retráctil resistente de acero 

inoxidable

Entrada lateral en modelos 

1806 y 1812*

Opción patentada de regulador de presión en el 

vástago PRS

Anillo de ajuste de trinquete de dos piezas (para 

fácil alineamiento del patrón de boquillas y 

mayor durabilidad)

Opción de válvula de retención en el vástago 

SAM (Seal-A-Matic™)

* Las unidades 1806 y 1812-SAM, SAMPRS y SAM-PRS-45 no poseen entrada 
lateral.

**  De 2.5 a 18 pies (75 cm a 5.5 m) con boquillas de aspersores Rain Bird 
estándares (Series SQ, MPR, VAN, U), de 13 a 24 pies (4 a 7.3 m) con boquillas 
giratorias Rain Bird


