kAI/v&BI/m Boguillas para aspersores

Boquillas Serie VAN Modelos

Las boquillas de arco variable - serie 4-VAN: 4 pies (1.22 m)
« Serie 6-VAN: 6 pies (1.83 m)

Caracteristicas - Serie 8-VAN: 8 pies (2.44 m)
« Una simple vuelta del collar central sin utilizar herramientas especiales - Serie 10-VAN: 10 pies (3.05 m)
aumenta o reduce el ajuste de arco, lo que las hace ideales para regar . Serie 12-VAN: 12 pies (3.66 m)

areas de formas irregulares Serie 15-VAN: 15 bi E4 57m)
. - . . - Serie 15-VAN: ies (4.57 m
« [dentifique rdpidamente el radio con las boquillas Top Color-coded™ aun . p‘
cuando el sistema no esté funcionando + Serie 18-VAN: 18 pies (549 m)
+ Las Series 12, 15,y 18-VAN tienen niveles de precipitacion equiparados con ! Estos rangos estdn basados en la presién adecuada de las boquillas.
las boquillas MPR de Rain Bird P :
Rain Bird recomienda usar cuerpos de aspersores 1800 PRS para mantener el

« Garantia comercial de tres afos. rendimiento éptimo de las boquillas en situaciones de presién mds alta.
Rango operativo

« Espaciamiento: de 3 a 18 pies (de 0.9 ma 5.5 m)’
« Presion: de 15 a 30 psi (de 1.0 a 2.1 bares)
« Presion dptima: 30 psi (2.1 bares)?
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Indicador tdctil del
extremo izquierdo

Incluye malla de Facil de ajustar - .
fitro azul Trgodere  Tpodebonile
(0.02 "x0.02 ") 6:6 pies (1.8 m) variable
8:8 pies (2.4 m)
10: 10 pies (3.0 m)
Tornillo de ajuste de acero 14 E:Z: 8:; 2;
. " inoxidable para regular el 18: 18 pies (5.5 m)
Boquilla serie VAN caudal y el radio
Trayectoria de 10° m A Trayectoria de 10° m A
Boquilla Presi6n Radio Caudal Precip Precip Boquilla Presion Radio  Caudal Caudal Precip Precip
psi pies gpm pulg./h pulg./h bares m m’h  I/m mm/h  mm/h
Arco 360° 15 7 1.93 3.80 439 Arco 360° 1.0 2.1 044 73 96 111
20 8 232 3.50 4.04 15 24 053 90 89 103
‘ 25 9 2.52 3.00 346 ‘ 20 27 057 98 76 88
30 10 2.60 2.50 2.89 A 3.1 059 98 63 73
Arco 270° 15 7 145 3.80 439 Arco 270° 1.0 2.1 033 55 96 m
20 8 1.75 3.50 404 15 24 04 6.8 89 103
’ 25 9 1.89 3.00 346 ’ 20 27 043 78 76 88
30 10 2.10 2.70 3.12 2.1 3.1 048 79 68 79
Arco de 180° 15 7 0.97 3.80 439 Arco 180° 1.0 2.1 022 37 96 111
20 8 1.20 3.50 4.04 15 24 027 46 89 103
‘ 25 9 1.26 3.00 346 ‘ 20 2.7 029 53 76 88
30 10 1.45 2.80 3.23 2.1 3.1 033 55 71 82
Arco 90° 15 7 0.48 3.80 439 Arco 90° 1.0 2.1 0.11 1.8 96 m
20 8 0.58 3.50 4.04 1.5 24 013 23 89 103
L 25 9 0.63 3.00 346 l 20 2.7 014 27 76 88
30 10 0.75 2.90 335 21 3.1 017 28 73 85
Nota: Todas las boquillas VAN se probaron con vdstagos retrdctiles de 4" (10.2 cm) Los datos de rendimiento se tomaron en condiciones de cero viento
B Espaciamiento cuadrado basado en 50% del didmetro de alcance Nota: No se recomienda una reduccion del radio que supere el 25% del alcance normal de

A Patrén de distribucion triangular sobre la base de un alcance del 50% de didmetro la boquilla

El uso inteligente del agua.™



